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asBadge® Plus is a two-year, Low-cost CO, HS, Oz, NO2
maintenance-free, single gas monitor or SOz monitoring
ideal for personal protection from

unsafe levels of carbon monoxide, hydrogen &4 GRS WAV

sulfide, oxygen, nitrogen dioxide or sulfur PPM or % by volume readout
dioxide. The unit's compact size and light
weight allow it to be worn comfortably with
a variety of clip attachments, and the top-
mounted sensor provides continuous and Extremely water resistant —
unobstructed protection even when placed in a third-party certified IP66/67
shirt pocket.

Docking Station™ and iNet™
compaible

Monitor shown actual size

Powerful audible alarm

The rugged enclosure is extremely durable complemented by vibrating

and resistant to water and radio frequency elverae T, ek
interference. A protective concussion-proof

GAEEA;GE overmold protects the unit from extreme abuse ~ * Backlitdisplay
= in a variety of harsh industrial environments. “GolNo Go” display mode

uiated The large LCD display features a graphical

interface and can be set up to show both gas User adjustable alarm and

. type and direct gas readings, or just the gas calibration gas sefpoints
L2222 type. The instrument's two-button operation Confidenca indicator <
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GMS3000 Series 가스 모니터는 가스 검지기를 이용해서 유독성 가스. 산소 가스를
신속하고 정확하게 측정할 수 있다. 가스 농도의 단계적 변화에 대한 90% 응답의 응답시간은 2초 이내이다. 

Dual GMS300 는 제작한 최고 품질의 Model로 가스 측정 가능한 모니터다.
내장된 Gas Detector 센서가 가스 압력의 작은 변화라도 보정하여 판독치 를 안정된 상태로 유지한다. 

알람 회로 및 아날로그 출력을 프로그래밍 할 수 있으며, 가스 교정이 용이하다(사용자가 선택하는 가스) 
모니터 센서 결합된 발신기는 추가 작업자의 지원 없이 한 사람이 기기의 유지보수를 수행할 수 있도록 하여 
정기적인 유지 관리의 시간과 비용을 대폭 절감할 수 있다.
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● O2. CO. H2S. SO2 기타 가스 측정
● 최적의 가스 측정 솔루션 제공

● 검증된 센서 기술 적용

● 예비경보 와 주 경보의 2단계 경보 설정(사용자 변경가능)

● 측정 가스 선택
● 제철소, 가스 시설물, 화학공장, 정유공장, 반도체공장 등 적합

● 간편한 작동 방법

● 자체 개발품으로 신속하고 정확한 서비스 지원



	일반 규격

	가스 모니터는 위험한 가스를 사용하는 다양한 환경에서 인명과 재산을 보호 하기 위하여 저렴한 가격으로 최대의 효과를 제공하도록 설계되어 있다.

	측정가스
	측정범위
	허용기준
	비중

	산소(O2)
	0~25.0% 
	19.5% vol
	1.11

	일산화탄소(CO)
	0~1,000 (10000)ppm 
	30ppm
	0.968

	황화수소(H2S)
	0~500ppm 
	10ppm
	1.19

	아황산가스(SO2)
	0~20.0ppm 
	2ppm
	2.26

	이산화질소(NO2)
	0~150ppm 
	3ppm
	1.58

	수소(H2)
	0~1000ppm 
	100ppm
	10.07

	암모니아(NH3)
	0-200ppm
	25ppm
	0.6

	염화수소(HCL)
	0-20ppm
	5ppm
	1.27

	오존(O3)
	0-0.4ppm
	0.1ppm
	1.65

	LEL (CH4)
	0~100%LEL 
	
	0.55


	Order No
	 GMS3000-GB 

	Order No
	 GMS3000-BM

	Display(AL)
	 LCD Display (Lamp 점멸(High/low) STEL, TWA, LOW-BAT 경보) 

	CASE 재질
	Aluminum

	Output
	4-20 mA

	Input
	4-20 mA

	Power
	 85~230VAC, 60Hz, Free Voltage

	        경보종류
	 AL1, AL2, AL3 Fault

	Battery 용량
	110mA / 18V

	IP등급
	비방폭

	크기
	240 x 160 x 80.5mm 
	

	Out put
	 4-20mA (1 Point)
	

	 4~20mA출력/가스 선택/옥외, 옥내 설치 /세계에서 가능 큰 Display 



인천 광역시 계양구 효성동 304-23번지 
       TEL: 032. 514. 0993 FAX: 032. 514. 0994 
본자료에 기재된 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될수 있습니다. 더 많은 정보 필요 시 웹사이트 www.checkwin.co.kr 또는 032. 514. 0993 문의
